
 

 
         300 rue des Arts et Métiers ■ 21410 Pont de Pany ■ Siret 528329030  

   Tel : +33 (0)3 80 49 85 85 ■ fax : +33 (0)3 80 49 76 31 ■ email : contact@trio2sys.fr ■ www.trio2sys.fr 

 

COMPTEUR IMPULSIONNEL 

 

les équipements ayant une sortie contact sec libre de potentiel, 
normalement ouvert (de préférence) ou normalement fermé. 

Il permet de raccorder au protocole EnOcean tous les produits à report 

raccorder en filaire. 

alimenté par une cellule solaire et donc sans entretien. 
impulsion est détectée sur le contact sec, un index de comptage 

les 15 minutes.  

fonctionne sans aucune maintenance. Un chargeur interne permet de 

plu .  

Livré complet prêt à monter.  

 

CODE 10020080 CAPTEUR DE COMPTAGE IMPULSIONNEL 

CODE 10020082 CAPTEUR DE COMPTAGE IMPULSIONNEL COMPATIBLE ASSISTANCE PILE 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Antenne / portée de transmission 
conditions) 

Alimentation  

Fréquence 868.3MHz 

 10 mW max 

Fréquence de détection 0,5 Hz max 

Courant de détection 1µA max 

Résistance contact sec Ouvert 5M -  

Longueur du câble 1m 

Température de stockage -20°C à +60°C 

Température ambiante -10°C à +60°C 

Illumination >100 lux de moyenne par jour 

 Bouton poussoir interne pour apprentissage des opérations 

Dimensions module contact REED Base 78 x 25mm x hauteur 15mm 

Coloris logement ABS blanc 

Degré de protection IP40    

EnOcean Equipment Profile (EEP) A5-12-00 
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